20-210 KihImittelpumpe aus- und einbauen

20—-210 Kiihimittelpumpe aus- und einbauen

Anziehdrehmomente Nm (kpm)
AblaBschraube Kihler 6—10 (0,6—1,0)
Kihimittelpumpe an Kiihimittelpumpengehause 10 (1,0)
Visco-Liifterkupplung an Nabe Kiihimittelpumpe 25 (2,5)
Thermostatgehause an Kiihlmittelpumpen-Lagergehéuse 23 (2,3)

Fiillmenge Kiihimittel

Kiihlsystem mit Heizung ca. 16 |

Sonderwerkzeuge

Priifgerat fiir Kiihlsystem 001 589 48 21 00

004-8325

KihlverschluRdeckel mit
:@ 605 589 00 25 00
Schlauch zur Dichtheitspriifung T1004-Ti24

Hinweis

Seit Februar 1979, ab Motor-End-Nr. 005889, Fahr-
gestell-End-Nr. 005779 wird eine gednderte Visco-
Lufterkupplung eingebaut. AuRerdem wurde die Kiih!-
mittelpumpe und das Kiihimittelpumpengehause
gedndert.

Visco-Liifterkupplung 2. Ausfiihrung
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20-210 Kuhlmittelpumpe aus- und einbauen

Visco-Liifterkupplung 1. Ausfiihrung

Die gednderte Visco-Lifterkupplung 116 200 01 22
kann nur an die gednderte Kiihimittelpumpe mit
Gehause angebaut werden.

Kiihimittelpumpe und Gehause
ab Motor-End-Nr. 005889

Kihimittelpumpe und Gehause
bis Motor-End-Nr. 005888

Die KiihImittelverteilerrohre (Pfeile) werden ab
Motor-End-Nr. 001915 nicht mehr eingebaut.

An Motoren bis Motor-End-Nr. 001914 miissen die
KiihImittelverteilerrohre bei Reparaturarbeiten ent-
fernt werden.
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20-210 KihImittelpumpe aus- und einbauen

Ausbauen

1 KihImittel ablassen (20—-010).
2 Oberen Kihimittelschlauch ausbauen.

3 Keilriemen ,,A”" an der Lenkhelfpumpe entspannen
(13-340).

4 Obere Olleitung am Luftdlkiihler abschlieBen und
Offnungen mit Plastikkappen verschlieRen.

5 Kiihlerzarge losen.

6 Visco-Lifterkupplung abschrauben und mit der
Kihlerzarge nach oben wegnehmen.

7 Keilriemenscheibe von der Kihlimittelpumpe ab-
nehmen.

8 Heizungsschlauch und unteren Kiihimittelschlauch
von der KihImittelpumpe 18sen und abziehen.

9 Thermostatgehause von der Kithimittelpumpe ab-
schrauben.

10 Die sechs Schrauben am Lagergehause (Pfeil)
abschrauben und Kiihimittelpumpe abnehmen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt, nach Erneuerung der Dichtungen,
in umgekehrter Reihenfolge. Dabei sind die unter-
schiedlichen Schraubenlangen zu beachten.

11 Kihlmittel einfiillen (20—010).

12 Kihlsystem auf Dichtheit priifen.
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